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BASEPLATE DETAILS 

FOR IPE 600 

- 

800x450x25mm THICK BASEPLATE 

FOR IPE 260 
- 

450x450x25mm THICK BASEPLATE 
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BASEMENT SLAB AND RETAINING WALLS TO BE 

WATERPROOFED USING A SINGLE SYSTEM THAT 

PROVIDES TWO FORMS OF PROTECTION 

DESIGNED AND WARRANTED TO BE COMPATIBLE 

SUITABLE SYSTEMS WOULD INCLUDE ONES 

PROVIDED BY COMPANIES SUCH AS 
PLDLO, 

SIA 

OR EAUNVALENT 

2 

THE TWO FORMS OF PROTECTION ARE TO BE 

2 
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WATERPROOF CONCRETE 

AND 

AN EXTERNAL 

8 

WATERPROOF MEMBRANE 

THE WATERPROOF SYSTEM IS TO INCLUDE 

STANDARD OETAILS FOR WATER BARS TO ALL 
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|JOINTS AND ALSO FOR OPENINGS FOR INCOMING 

pF 

\SUPERVISES 

BEES 
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DD, 

BESCHERMINGSVORMEN 
BIEDT, 

IS ONTWORPEN 

MET HET OOG OP COMPATIBILITEIT EN EEN 

COMPATIBILITEITSGARANTIE BIEDT. 

VOORBEELDEN VAN GESCHIKTE SYSTEMEN ZIJN 

DIE VAN LEVERANCIERS ALS 
PUDLO, 

SIA EN 

EQUIVALENT. DE TWEE BESCHERMINGSVORMEN 

MOETEN WATERDICHT BETON EN EEN EXTERN 

WATERDICHT MEMBRAAN TE ZUN. HET 
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IPE360 BUILT OFF IPE360 PORTAL FRAME 

TO SUPPORT TOP OF THE FIXED ACCESS LADDER 

IPE360 PORTAALSPANT TER ONDERSTEUNING VAN 

DE BOVENKANT VAN DE VASTE TOEGANGSLADDER 
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  GENERAL ARRANGEMENT LAYOUT 
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HEM300 

  
HEM300 

ROOF CLADDING TO BE USING THE 

EUROPANEL COMPOSITE SYSTEM. 

(ROCKSPAN 
OR SIMILAR 

APPROVED) 

SPANNING BETWEEN THE PORTAL 

FRAMES PROVIDED 

(TYPICAL 
SPAN 

LIMITED TO CIRCA 

9.5m) 

THE EUROPANELS ARE CAPABLE OF 

SPANNING UP TO 12 m SUBJECT TO 

FINAL DESIGN OF THE PANELS WILL BE 

SUBJECT TO CALCULATIONS PRODUCED 

BY THE MANUFACTURER. 

SHOULD THE PANELS NOT BE CAPABLE 

OF SPANNING BETWEEN THE PORTALS 

SHOWN THEN ADDITIONAL STEELS MAY 

NEED TO BE PROVIDED. 

VOOR DE DAKBEDEKKING DIENT 

{GEBRUIK 

TE 

WORDEN GEMAAKT VAN HET 

COMPOSIETSYSTEEM VAN EUROPANEL. 

(ROCKSPAN 
OF VERGELIJKBAAR 

GOEDGEKEURD) 
TUSSEN DE 

PORTAALSPANTEN AANGEBRACHT 

(TYPISCHE 
SPANWIJDTE BEPERKT TOT 

CIRCA 9,5 m) 
DE EUROPANELS BIEDEN 

EEN SPÄNWIJDTE TOT 12 m. HET 

DEFINITIEVE ONTWERP VAN DE PANELS 

IS AFHANKELIJK VAN BEREKENINGEN 

VAN DE FABRIKANT. ALS DE PANELEN 

NIET TUSSEN DE HIER AFGEBEELDE 

PORTALEN KUNNEN WORDEN 
GESPAND, 

MOETEN ER AANVULLENDE STALEN 

SPANTEN WORDEN AANGEBRACHT. 

HEM300 

HEM300 

EXTERNAL WALL CLADDING TO BE USING 

THE EUROPANEL COMPOSITE SYSTEM 

(ROCKSPAN 
OR SIMILAR 

APPROVED) 

SPANNING HORIZONTALLY BETWEEN 

THE VERTICAL STEELS PROVIDED 

(TYPICAL 
SPAN LIMITED TO CIRCA 

6m) 

THE EUROPANELS ARE CAPABLE OF 

SPANNING VERTICALLY UP TO 12m 

FINAL DESIGN OF THE PANELS WILL BE 

SUBJECT TO CALCULATIONS PRODUCED 

BY THE MANUFACTURER. 

VOOR DE BEKLEDING VAN DE 

BUITENWAND MOET GEBRUIK WORDEN 

GEMAAKT VAN HET COMPOSIETSYSTEEM 

VAN EUROPANEL 

(ROCKSPAN 
OF 

VERGELIJKBAAR 
GOEDGEKEURD) 

DAT 

HORIZONTAAL TUSSEN HET GELEVERDE 

VERTICALE STAAL IS GESPAND 

(TYPISCHE 
SPANWIJDTE BEPERKT TOT 

CIRCA 6 
m) 

DE EUROPANELS BIEDEN EEN 

SPANWIJDTE TOT 12 m. HET DEFINITIEVE 

ONTWERP VAN DE PANELS IS 

‘AFHANKELIJK VAN BEREKENINGEN VAN 

DE FABRIKANT. 

HEM300 

STEEL FRAME TO BE DESIGNED FOR 60 

MINUETES FIRE TIME WHICH IS TO BE 

PROVIDED BY INTUMESCENT PAINT 

HET STALEN FRAME MOET WORDEN 

ONTWORPEN VOOR EEN BRANDTIJD VAN 

60 MINUTEN. DIT MOET WORDEN 

GEREALISEERD MET BEHULP VAN 

BRANDVERTRAGENDE VERF 

HEM300 

HEM300 

HEM300 
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